
TOOTJA
Kilco, Šotimaa            

PAKEND
25 liitrit

Segu kelaativatest ainetest, pindaktiivsetest ainetest ja aluselise keskkonna tekitajatest.

KOOSTIS

Hoida kuivas kohas, vältides kokkupuudet hapetega. Säilitusaeg 2 aastat tootmiskuupäevast.

SÄILITAMINE

Toote pealekandmine 
Kasutage lae, seinte ja tugipostide pihustamiseks survepesuriga, mis on seadistatud nõrga survega 
laiale pihustamisamplituudile või vahtu tekitava süsteemiga. Eemaldage suurem mustus. Kandke 
Ecofoam Plus vaht kõigile pindadele. Loputage pinnad hoolikalt puhta veega.

Lahjendusmäärad 
Tavatingimustes kasutage lahjendusmäära 1:1000 ja väga määrdunud tingimustes määra 1:50. Laske 
vahul mõjuda 10-30 minutit, olenevalt määrdumise astmest. Seejärel loputage hoolikalt puhta veega.

KASUTAMINE

•  Rasva ja valgu eemaldamiseks väga määrdunud piirkondadest
•  Pikaajaliselt toimiv vaht
•  Säilitab oma toime hoolimata vee karedusest

OMADUSED

Tõhus aluseline pikaajaliselt toimiv puhastusvaht

ECOFOAM PLUS

AS Dimedium, Roheline 9, Tähtvere, Tartu 61410
Info ja tellimine: tel 800 8800, tellimused@dimedium.ee

www.dimedium.ee


