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iScan mini
Väljast väike, seest suur

VET



Tiinus

Kollaskeha (corpus luteum)

Folliikuli mõõtmine

Emakasarved

iScan mini on loodud farme teenindavate veterinaaride soovide järgi. Lihtne kasutada, suurepärase selge pildiga ja nii 
väike, et mahub pihku. Asendamatu tööriist sigimisorganite diagnostikas. Kerge ja käepärane, muutes töötegemise 
lihtsamaks, kui varem.

Kasutamine
• Reproduktiivsüsteemi diagnostika

Tiinuse tuvastamine ja jälgimine

Loote soo määramine

Loote vanuse määramine

Rasvkoe paksuse mõõtmine

Kopsude ultraheliuuring
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Ultraheliskanner  iScan mini

VASTUPIDAV

iScan mini korpus on valmistatud äärmiselt 
vastupidavast alumiiniumist.

AUTOMAATNE FOLLIIKULI 
MÕÕTMINE

Pole vaja kulutada aega folliikuli suuruse mõõtmisele. 
iScan mini teeb selle teie eest.

Piltdiagnostika

Komplekt sisaldab
• Ultraheliskanner lineaarse rektaalsondiga

2 välist akut

Akulaadija 230 V

Kanderihmad

Transpordikarp

Kasutusjuhend USB-mäluseadmel
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WiFi antenn
andmesideks

mõõdud 14 x 17 x 5 cm
kaal 1,35 kg

automaatne 
folliikuli mõõtmine

membraanklaviatuur

3h 40 min tööaega 
ühe akulaadimisega

5" ekraan 

aasad 
kanderihmade 

jaoks

lineaarne rektaalsond 4-9 Mhz

USB C pesa

OLED prillide pesa

KERGE

iScan mini kaasaskantav skanner kaalub vaid 1,35 kg - 
muudab lihtsamaks ka pikad töötunnid! 

WIFI ÜHENDUVUS

Sisseehitatud WiFi antenn ja tasuta rakendus teevad 
piltide ja videoklippide jagamise kiireks ja mugavaks.

TERAV PILT

LuciD funktsioon vähendab müra ja 
parandab pildi teravust.

EKRAAN JA PRILLID

Kasutage seadme ekraani või OLED videoprille. Pilt on 
alati terav ja kontrastne.

MUGAV JUHTIMINE

Programmeeritud juhtklahvid on kohandatud 
vastavalt kasutaja vajadustele.

KIIRUSE JA PRIORITEETIDE VALIK

Valige 128 ja 256 komposiitpiltide rea vahel ning 
seadistage sobiv värskendussagedus ja resolutsioon. 




