
acidicHorolithSupra
Skābes saturošs līdzeklis slaukšanas iekārtu un piena dzesētāju 
mazgāšanai. Šķidrs skābes saturošs mazgāšanas un kaļķamens 
noņemšanas līdzeklis.  

LIETOŠANA
1. Vispirms izskalojiet iekārtu ar siltu ūdeni.
2. Mazgājiet un dezinficējiet iekārtu ar 0.5 % darba

šķīdumu – t.i. 100 ml Horolithsupra uz 20 litriem ūdens.
Ekspozīcijas laiks 10 minūtes.
Nodrošiniet recirkulācijai ne mazāk kā 40 - 50°C!

3. Veiciet iekārtas skalošanu ar aukstu ūdeni.

• sastāvā divas skābes (sērskābe+slāpekļskābe)
• zema fosfora koncentrācija
• nebojā iekārtas, to materiālus

Galvenās īpašības:

HorolithSupra

Fizikāli - ķīmiskais 
raksturojums: 

Dzidrs, bezkrāsains šķidrums

Blīvums: 1,18 - 1,22 g/cm³, (pie 20°C).

pH: 1 (100 %, 20 °C)

Uzglabāšana: -20°C līdz +40°C

SPECIFIKĀCIJAS

Horolithsupra lietojiet pamīšus ar Aseptosupra. 
N.B. šāda lietošana nodrošina minerālvielu, dzelzs sāļu 
aplikuma, nogulšņu, pienakmens un kaļķakmens 
nogulšņu likvidēšanu.  

Drošības noteikumi: 
Uzmanību! Nekādā gadījumā nelietot Horolithsupra vienlaikus ar citiem mazgāšanas un dezinfekcijas 
līdzekļiem! Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā! Instruējiet visus darbiniekus, kā rīkoties ar šādu līdzekli! 

Iepakojums: kanna 24 kg




