EUROLAC GREEN

Tervist tugevdav ja seedimist soodustav

taispiimaasendaja vasikatele

Tugevdab vastupanuvoimet haigustele - vaiksemad ravikulud

¢ Investeering tulevikuks - kiirem kasy, optimaalne poegimisvanus
* Soodustab starteri scomust T oy
e Hapestatud - tagab pikema silivusaja ja vihendab '

seedeprobleemide tekke riski

Koik Eurolaci piimapulbrid sisaldavad Schils Protection Plus
siisteemi, mis on optimaalne kombinatsioon piimhappest,
kaltsiumbutiiraadist, beetagliikaanist (pdrm) ja probiootikumidest.
See lisand tugevdab vasikate tervist ja soodustab seedimist.

Uhtlasi aitab lisandite kompleks tugevdada vasikate immuunsiisteemi ja tosta
organismi vastupanuvoimet haiguste torjumiseks.

TOORAINED

Vadakupulber, delakteeritud vadakupulber, taimne 6li (palmi-, kookosdli), nisugluteen, vitamiinid ja mineraalid.
ANALUUTILINE KOOSTIS

TOOrproteiin .................. 21,5%  TOOrKiUd ....ovvveereinnnne 0,1% Ca e 0,6%
TOOMTASV ....oooooverrveereneae 17,0%  Na s 0,7% P o 0,6%
TOOMUNK ..o 8,0%

LISATUD VITAMIINID JA MINERAALAINED KG KOHTA

A-vitamiin ................ 25 000 RU Raud (rausulfaat) .......... 100 mg Mangaan (mangaansulfaat) .... 55 mg
D,-vitamiin ................. 5000 RU Jood (kaltsiumjodaat) ....... 1mg Tsink (tsinksulfaat) .......... 70 mg
E-vitamiin .......ccccoeenie 100 mg Vask (vasksulfaat) ............. 8 mg Seleen (naatriumseleniit) ... 0,25 mg
C-vitamiin .......cceeevennee 100 mg

Tehnilised lisaained (kg):
BHT (E321) eovvvveereererrne 34 mg

KASUTAMINE

Lahustage piimaasendaja 45-55 °C vees ja segage hoolikalt. Jootmistemperatuur 39-40 °C.
Lahjendusméar: 145-180 g + 1 L vett. Lisaks s6otke parima kvaliteediga startersoota.
Sobib kasutamiseks nii lutidmbris kui masinjootjas.

JOOTMISPLAAN: PAKEND:
N pacy g/l Sootmine ambrist | Automaatsotmine — 25 kg kott
(45-55 °C) (pdevas) (péevas)

1 1 kuni 3 korduv sd6tmine korduv s66tmine Ternespiim TOOTJ A:

1 4 kuni 7 145-180 2x2-251 4x1,01 Eurolac Green .

2 Skuni14 | 145180 2x2-251 4x1,251 Eurolac Green Schils BV, Holland

3 15 kuni 21 145-180 2x2,5-31 4x151 Eurolac Green

4-8 22 kuni 56 145-180 2x25-31 4x151 Eurolac Green -

9 57 kuni63 |  145-180 2x2-251 4x101 Eurolac Green SCh ’ I s

10-12 64 kuni 84 145-180 1x1-151 2x0,751 Eurolac Green

AS Dimedium, Roheline 9, Tahtvere, Tartu 61410

- 3 Info ja tellimine: tel 800 8800, tellimused@dimedium.ee
Dimedium

Terve looma nimel www.dimedium.ee




