CYCLONE 360

o~ KUUMASTRESSI SUPERSTAAR

Garantii
CYCLONE 360 VENTILAATOR 10 aastat!

Tark disain - maksimaalne tohusus

¢ Kui tavalised ventilaatorid segavad dhku ainult enda
all, siis Cyclone 360 tark ventilaator muudab 6hu 360°
enda Umber kiiresti Ghtlaseks..

Cyclone 360 harjadeta mootor
» Optimaalsel kiirusel katab enda imber enam kui 18 m s3astab vorreldes tavaliste

diameetriga ala. ventilaatoritega kuni 32% energiat
¢ \/ahendab loomadel temperatuurist tingitud stressi, suu- Kuus vastupidavat ja roostevaba

rendab lehmade heaolu ja optimeerib piimatoodangut.

alumiiniumlaba
e Aktiivne 6huvool (0,5 kuni 4 m/s) liigub Glevalt alla ja . . .
aitab I6hkuda nahapinnale tekkinud sooja isoleeriva Automaatne rihmapinguti
kile, aktiveerides taas naha loomuliku temperatuuri Vaikne
reguleerimise.

Iga ventilaator on eraldi reguleeritav

¢ Cyclone 360 vahendab Shuniiskust ja aitab hoida | i | it e
pGranda kuivemana, parandades nii sérgade ja udara ga ventilaator reguleerib oma oo

hiigieeni isegi kiilmema ilmaga. automaatselt vastavalt sisseehitatud
temperatuuriandurile

Lehmadel tekib kuumastress, kui 22°C juures on

suhteline dhuniiskus 90%. Kui temperatuur tduseb =

28 kraadini, piisab kuumastressi tekkeks 30% suhte- Lehmade kuumastressi indeks

lisest niiskusest. Eestis, kus keskmine suhteline 6hu- Suhteline ohuniiskus

niiskus on suvel umbes 50-60%, on kriitiliseks pllrlks ; 5 (1015 [20]25/30][35]40(45 50&5[60 65|70|75|80 85|90I95 10

25°C. Sellisel juhul ei ole loomad enam vdimelised 0
tekkiva soojushulgaga iseseisvalt hakkama saama
ja nende so6omus, toodang ning sigimisnditajad
langevad mdrgatavalt.

Soe 6hk moodustab lehma nahapinnale ndhtamatu
kile, mis ei vdimalda kehalt sooja eraldumist. Ohu
ventileerimise (ks olulisi eesmdrke farmis on see
kile piisava 6hu ringlusega eemaldada.
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~




Ohuringluse
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CYCLONE 360 OHURINGLUS

3,70 m maapinnast

Ohuvool
m/min

Ajam rihm koos automaatse rihmapingutajaga Garantii
Elektrimootor 2,2 kW > jastat
Propeller 6 alumiiniumist laba, diameeter 1,83 m
Korpus roostevaba teras

Tuulesuunajad BEEES -
Levi enam kui 18 m optimaalses kdrguses 3,7 m

Ohu liikumine 80 000 m3/h

Ohu liikumiskiirus (1. aste) <18°C0,5m/s

Ohu likkumiskiirus (2. aste) automaatselt progresseeruv 18-26°C

Propelleri kiirus 304 poodret minutis

Voolutugevus 52A

Pinge 380 VAC 56 Hz

Voolutarve 45 kW kuni 2,2 kW

Temperatuuriandur Uhendatud otse kontrolleri ja ajamiga

Mlratase 62 dB (0 m), 61 dB (7 m)

Kinnitused roostevaba kett koos pingutite ja kiirkinnitustega

Kaal 222 kg

Korgus 12m

Diameeter 2m

VELEINEEREEN Vahemalt 65 cm, optimaalne 1 m

Kdrgus porandast Vahemalt 3 m, optimaalne 3,7 m Cyclone pdhjani

Garantii
10 aastat
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