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• Greita reakcija ir didelis tikslumas
• Išsamus ištyrimas ir ECC protokolai
• Dopleris: spalvinis, jėgos, pulsinės bangos
• Visą parą dirbančioms bei nedidelėms klinikoms

Nešiojamasis ultragarso aparatas, skirtas mažų gyvūnų diagnostikai
Leidžia atlikti daugiau tyrimų ir suteikia išsamesnės informacijos apie pacientą.
Greitesnė ir tikslesnė diagnostika bei gydymo planavimas padės sulaukti daugiau 
patenkintų klientų ir didesnio pelno.

BLUE

Šuns širdis. Tyrimas naudojant Vi-Probe daviklį. 

Ateities technologijos:

LuciD™  ir audinių 
diferenciaciją, todėl vaizdus 
skaityti ir interpretuoti 
tampa lengviau.

D-Curve™ padeda 
identifikuoti net ir 
mažiausius echogeniškumo 
skirtumus. Toninė kreivė 
idealiai tinka žmogaus akiai.

Vi-Probe™ unikali 
technologija, leidžianti 
gauti sektorinį vaizdą, 
naudojant išgaubtą daviklį 
ir išgaubtą vaizdą, 
naudojant linijinį daviklį.

Luci D™

Techniniai duomenys

Vaizdo gavimo režimai B, B+B, 4B, B+M, Dopleris: Spalvinis, jėgos, 
pulsinės bangos

Veikimo dažnis 1–14 MHz (priklauso nuo daviklio)
Nuotraukų bei judesio vaizdų atmintis 60 GB

Duomenų įrašymas Nuotraukos ir judesio vaizdai su komentarais, 
paciento duomenys ir data

Duomenų perdavimas į duomenų saugojimo įrenginį Per USB sąsają
Eksportuoto failo formatas Nuotraukoms – PNG, judesio vaizdams – AVI, MP4, MOV
Jutiklio lizdų skaičius Vienas, automatinis daviklio atpažinimas
Išoriniai prievadai 2 x USB, 2 x LAN, 1 x HDMI
Ekranas 12 colių LED LCD
Funkcijų valdymas Jutikliniame ekrane
Įsijungimo laikas Apie 25 sek.
Nepertraukiamas vienos baterijos įkrovos veikimo laikas Apie 2 val. 30 min.
Baterijos įkrovimo laikas Apie 4 val.
Priedai Stovas su ratukais, žemas stovas su ratukais, stovas geliui
Darbinė temperatūra Nuo –15 °C iki +45 °C
Rekomenduojama laikymo temperatūra Nuo –0 °C iki +45 °C
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